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ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТА 
 

Дане Технічне керівництво призначене для вивчення Консолі керування відпуском нафтопродуктів та 

моніторингу рівнемірів SIUR (далі по тексту – Консоль SIUR або скорочено Консоль). Керівництво 

містить інформацію про технічні характеристики, принципи установки, настройки і роботи Консолі 

SIUR. 

Інформацію про підключення консолі SIUR до різних паливороздавальних колонок (далі по тексту - 

ПРК), систем вимірювання рівня і рівнемірів можна отримати за запитом в компанію «Технотрейд» 

(далі по тексту - Виробник). 

У зв'язку з тим, що програмне забезпечення консолі SIUR знаходиться в безперервній розробці в 

напрямку поліпшення її функціональних можливостей, допустимі відмінності у фінальній версії 

програмного забезпечення, які не описані в даному Технічному Керівництві. 

Протягом процесу розробки дане Технічне керівництво також оновлюється і розширюється, і 

додаються нові глави. Останню версію цього Технічного Посібника можна скачати з веб-сторінки 

Консолі SIUR: https://technotrade.ua/konsol-siur. 

Даний документ був ретельно підготовлений і вважається точним. Однак, Виробник, його 

співробітники і агенти не беруть на себе відповідальність за використання документа прямо або 

побічно. Виробник не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки або упущення, які 

можуть з'явитися в цьому документі. Виробник залишає за собою право вносити зміни в цей 

документ в будь-який час без попереднього повідомлення. Виробник не несе відповідальності за 

збитки, завдані застосуванням інформації, наведеної в даному документі. Потенційні користувачі 

цього документа повинні зв'язатися з Виробником в той час, коли вони хочуть використовувати 

Консоль SIUR, щоб дізнатися про будь-яких оновленнях, які можуть застосовуватися. 

У разі виявлення будь-яких помилок, упущень в цьому документі або при появі будь-яких пропозицій 

щодо поліпшення цього документа, просимо надсилати їх електронною поштою на нашу поштову 

скриньку підтримки: support@technotrade.ua. Ми будемо вдячні вам за цю цінну інформацію. 

Всі технічні питання, що стосуються застосування консолі SIUR, можна відправити на поштову 

скриньку підтримки: support@technotrade.ua. Наша служба підтримки буде рада допомогти Вам. 
 

Також ви можете зателефонувати нам або відвідати нас  

ТОВ «Технотрейд»  

Україна, 04114 Київ, вул. Пріорская, 10, офіс 1 

Тел.: +38-044-502-46-55, +38-044-502-46-77 

Web: www.technotrade.ua 

Mail: mail@technotrade.ua 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
 

Для зниження ризику можливого травмування, ударів або ушкоджень електричним струмом, пожежі 

або пошкодження обладнання при роботі з Консоллю SIUR слід дотримуватися наступних правил 

безпеки: 

 

1. Перед налаштуванням і використанням обладнання, будь ласка, уважно прочитайте цей 

документ. 

2. Консоль SIUR повинна встановлюватися тільки кваліфікованими сервісними інженерами, які 

пройшли навчання у Виробника. 

3. Виробник не несе відповідальності за можливі операції, які не вказані в цьому керівництві. 

4. Якщо виникне будь-яка несправність або помилка з обладнанням, зверніться до уповноваженого 

персоналу для технічного обслуговування або безпосередньо до Виробника. 

5. Виробник відмовляється нести відповідальність за будь-які можливі травми людей і/або 

пошкодження обладнання, які виникли через невиконання правил безпеки. 

6. Персонал, який встановлює і використовує Консоль SIUR, повинен знати всі правила техніки 

безпеки, що стосуються даного обладнання. 

7. Якщо виникнуть сумніви щодо функціонування обладнання, зверніться до уповноваженого 

персоналу для технічного обслуговування або безпосередньо до Виробника. 

8. Стороннє втручання в конструкцію Консолі SIUR звільняє Виробника від будь-якої відповідальності 

перед компетентними органами. 

9. Цей виріб може підключатися до рівнемірів, що встановлюються в паливних баках у 

вибухонебезпечних зонах, де можливий ризик вибуху та пожежі. Підключення рівнемірів з 

маркуванням вибухозахисту "іскробезпечне коло" ОБОВ'ЯЗКОВО повинно проводитися через 

бар'єри іскрозахисту, що мають сертифікат, що відповідає вимогам цих рівнемірів. Підключення 

рівнемірів з маркуванням вибухозахисту "вибухозахисна оболонка" у вибухонебезпечній зоні 

ОБОВ'ЯЗКОВО повинно здійснюватися за допомогою броньованого кабелю. 

10. При підключенні Консолі SIUR до паливороздавальних колонок, стояках наливу нафтобаз, систем 

вимірювання рівня, рівнемірів і інших пристроїв ОБОВ'ЯЗКОВО дотримання всіх правил безпеки і 

вимог, наведених в інструкціях на ці пристрої. 

11. Консоль SIUR живиться  від мережі змінного струму 220 В. Щоб уникнути ураження електричним 

струмом забороняється відкривати корпус Консолі під час роботи або тримати його відкритим. 

12. Лінія живлення Консолі SIUR повинна містити провід заземлення, відповідний вимогами, 

встановленим в Правилах улаштування електроустановок. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Консоль керування відпуском нафтопродуктів і моніторингу рівнемірів SIUR призначена для: 

- моніторингу поточних залишків нафтопродуктів (НП) і їх параметрів в резервуарах АЗС і нафтобаз 

за допомогою систем вимірювання рівнів різних виробників 

- моніторингу обсягу відпуску НП паливороздавальними колонками (ПРК) АЗС, витратомірами 

стояків наливу (АСН) і вузлами обліку НП нафтобаз в динамічному режимі 

- температурної корекції обсягу НП і приведення обсягу НП до 15 град. С (при комплектації 

пристроєм температурної корекції TVC) 

- складання добового балансу по приходам та витратам НП по акцизному складу 

- передачі звітів в офіс користувача 

- передачі необхідної звітної інформації по акцизному складу на сервер Державної Податкової 

Служби України (ДПС України) 

 

При підключенні консолі SIUR до систем зміни рівня і рівнемірів Консоль забезпечує реєстрацію, 

відображення і збереження таких параметрів (наявність деяких з параметрів залежить від типу 

системи вимірювання рівня або рівнеміра): 

- рівень нафтопродукту 

- об'єм нафтопродукту 

- температура нафтопродукту 

- незаповнений об'єм резервуара 

- температурно-компенсований обсяг нафтопродукту 

- щільність нафтопродукту 

- масу нафтопродукту 

- рівень підтоварної води 

- об'єм підтоварної води 

 

Інформація про значення обсягу НП і підтоварної води може безпосередньо вичитуватися з 

використовуваної системи вимірювання рівня або рівнеміра, або перераховуватися Консоллю 

виходячи з поточного рівня нафтопродукту і значень градуювальної таблиці резервуара. Для цього 

градуювальні таблиці резервуарів повинні бути внесені в Консоль. 

Консоль SIUR має вбудовані звіти і графіки, а також параметри для їх гнучкого налаштування. 

Консоль SIUR автоматично визначає надходження та витрати (відпустки) НП в 

резервуарах автозаправних станцій та нафтобаз, а також забезпечує формування звітів і графіків з 

гнучким настроюванням. 

Консоль SIUR може бути налаштована на автоматичне відправлення звітів на віддалений сервер 

користувача для формування консолідованої звітності за кількома автозаправними станціями або 

нафтобазами. 

Консоль SIUR забезпечує передачу звітних даних на сервер Державної Податкової Служби України 

(ДПС України). 
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Загальна схема підключень 
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ФУНКЦІЇ 
 

- Управління паливороздавальними і газороздавальними колонками всіх марок і типів 

- Моніторинг обсягу відпуску НП паливороздавальними колонками (ПРК) АЗС, витратомірами 

стояків наливу (АСН) і вузлами обліку НП нафтобаз в динамічному режимі 

- Моніторинг систем вимірювання рівня і рівнемірів різних моделей і відображення всіх 

вимірюваних параметрів на екрані в режимі онлайн 

- Ведення градуювальних таблиць резервуарів і перерахунок рівнів нафтопродукту в резервуарі в 

обсяг 

- Автоматична реєстрація надходжень та витрат палива з резервуарів 

- Автоматична реєстрація змін температури в резервуарах 

- Можливість ручного або автоматичного введення температурно-компенсованого обсягу 

нафтопродукту, приведеного до 15 °C 

- Генерація звітів і графіків 

- Автоматична відправка звітів на віддалений сервер для формування консолідованої звітності з 

декількох АЗС або нафтобаз 

- Автоматична розсилку звітів користувачам по електронній пошті 

- Автоматична сигналізація при аварійних ситуаціях 

- Передача звітних даних на сервер Державної Податкової Служби України (ДПС України) 

- При комплектації пристроєм температурної корекції TVC може розраховувати температурно-

компенсований обсяг відпущеного обсягу нафтопродуктів, приведений до 15 °С 

- Дистанційне оновлення програмного забезпечення 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

## ПАРАМЕТР ЗНАЧЕННЯ 

1 Максимальна кількість управляємих 
ПРК та АСН НБ 

16 (в расширенной версии – до 50) 

2 Максимальна кількість 
підключаємих рівнемірів 

16 (в розширеній весії – до 50) 

3 Інтерфейси зв’язку з ПРК 4 x RS-485 (для ПРК з іншими інтерфейсами 
підключення виконується через спеціалізовані 
перетворювачі інтерфейсів) 

4 Інтерфейси зв'язку з системами 
вимірювання рівня та рівнемірами 

2 x RS-232,  
1 x RS-485 

5 Дисплей IPS дисплей 10.1″ з ємкісним тачскріном 

6 Напруга живлення 220 В змінного струму 

7 Максимальний споживаний струм 1 А 

8 Температурний діапазон -20°C ÷ +60°C 

9 Клас захисту IP54 

10 Вага до 2 кг 

11 Габаритні розміри 315 x 215 x 85 мм 
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРК ТА СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ 
 

Консоль SIUR забезпечує підключення до ПРК, АСН та систем вимірювання рівня та рівнемірів. 

Інформацію про підключення конкретної моделі ПРК та систем вимірювання рівня та рівнемірів 

можна отримати, звернувшись до Виробника або з документації. 

Підтримувані виробники паливороздавальних колонок 

1. 2A 
2. ACTRONIC 
3. ADAST (ADAMOV SYSTEMS) 
4. AG WALKER 
5. AGIRA 
6. ANGI International 
7. ARIEL 
8. ASPRO 
9. ASSYTECH 
10. ASTRON 
11. AZT 
12. BAILONG 
13. BARANSAY 
14. BATCHEN 
15. BENNETT 
16. BLUE SKY 
17. CENSTAR 
18. CFT Clean Fuel 
19. CHANGLONG 
20. COMPAC 
21. COPTRON 
22. CORITEC 
23. DATIAN MACHINES 
24. DEM G. SPYRIDES 
25. DEVELCO 
26. DIGITAL FLOW 
27. DINT 
28. DONG HWA PRIME 
29. DURULSAN 
30. EAGLESTAR 
31. ECOTEC 
32. EHAD 
33. EKOSIS 
34. EMGAZ DRAGON 
35. EPCO 
36. ESIWELMA 
37. EUROPUMP 
38. FALCON LPG 
39. FLOW 
40. FORNOVO GAS 
41. FUELQUIP 
42. FUELSIS 
43. FUREN HIGHTECH 
44. GALILEO 
45. GASLIN 
46. GERKON 

47. GILBARCO 
48. GREENFIELD 
49. HAKO 
50. HITACHI 
51. HONG YANG 
52. IFSF (dispensers) 
53. IMW 
54. INTERMECH 
55. IPT 
56. JAPAN ENERJUMP 
57. JAPAN TECH 
58. KAISAI 
59. KALVACHA 
60. KIEVNIIGAZ 
61. KOREA ENE 
62. KPG-2 
63. KRAUS 
64. KRIPFLOW 
65. KWANGSHIN 
66. LANFENG 
67. LAFON 
68. LIQUID CONTROLS 
69. LG ENE 
70. LOGITRON 
71. MAIDE 
72. MASER 
73. MEKSAN / WAYNE SU86 
74. MEKSER 
75. MEPSAN 
76. MIDCO 
77. MIDCOM 
78. MITHRA FUELING 
79. MM PETRO (ZAP) 
80. MOTOGAZ 
81. MOUNTAIN CHINA 
82. MRT 
83. MS GAS 
84. NARA 
85. NUOVA MIGAS 
86. NUOVO PIGNONE 
87. ONSUN 
88. ORCA 
89. PEC (GALLAGHER FUEL 

SYSTEMS) 
90. PECO 
91. PEGASUS 
92. PETPOSAN 

93. PETROEQUIP 
94. PETROMECCANICA 
95. PETROTEC 
96. PROWALCO 
97. PUMP CONTROL 
98. PUMPTRONICS 
99. REAL-TECH 
100. RIX 
101. SAFE 
102. SALZKOTTEN 
103. SANKI 
104. SATAM EQUALIS S 
105. SAVEL 
106. SEA BIRD 
107. SHELF 
108. SCHEIDT&BACHMANN 
109. SHIBATA 
110. SLAVUTICH 
111. SOMO PETRO 
112. STABILIZING 
113. STAR 
114. TATSUNO (JAPAN) 
115. TATSUNO EUROPE 

(FORMER BENC) 
116. TATTAN 
117. TEKSER 
118. TIGER 
119. TOKHEIM 
120. TOKHEIM INDIA 
121. TOKICO 
122. TOMINAGA 
123. TOPAZ 
124. TOTAL CONTROL SYSTEMS  
125. TRANSPONDER 
126. TRUE TECH 
127. UCAR ELEKTRIC 
128. UNICON-TIT 
129. VANZETTI 
130. WAYNE DRESSER 
131. WAYNE PIGNONE 
132. WELLDONE MACHINES 
133. WERTCO COMPANY TEC 
134. WINTEC ENERGY 
135. YENEN 
136. ZCHENG GENUINE 

MACHINES 
137. ZHONGSHENG 
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Підтримувані виробники систем вимірювання рівня і рівнемірів  

1. ACCU 
2. ALISONIC 
3. ASSYTECH 
4. BLUESKY 
5. CENSTAR 
6. DUT-E 
7. EAGLESTAR 
8. EBW 
9. EMERSON ROSEMOUNT 
10. ENRAF 
11. ESCORT FD 
12. FAFNIR 
13. FRANKLIN FUELING 
14. GAMICOS 
15. GILBARCO VEEDER ROOT 
16. HECTRONIC 
17. HOLYKELL 
18. HONG YANG 

19. HUMANENTEC 
20. IFSF (ATG systems) 
21. INCON 
22. KANGYU 
23. KUNLUN 
24. LABKO 
25. LIGO 
26. MECHATRONICS 
27. MEPSAN UNIMEP 
28. MTS ATG SENSORS 
29. ND 
30. NORTH FALCON 
31. O.L.E. 
32. OKET 
33. OMNICOMM 
34. OMNTEC 
35. OPW 
36. PHOENIX 

37. QINGDAO GUIHE 
38. RCS EPSILON 
39. RIKA 
40. SENSOR 
41. SINOTECH 
42. SKE LEVEL GAUGE 
43. START ITALIANA 
44. STRUNA 
45. TECHNOTON 
46. TENET 
47. UNIPROBE 
48. VEGA 
49. VEPAMON 
50. WINDBELL 
51. XT SENSORS 
52. ZCHENG GENUINE 

MACHINES 
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ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 
 

Інтерфейс користувача Консолі SIUR для простоти користування зроблений максимально простим та 

інтуїтивно зрозумілим. Інтерфейс користувача групується на 4 розділи: 

- Резервуари – відображає сконфігуровані резервуари та їх параметри як згруповано, так і 

індивідуально 

- Колонки – відображає зконфігуровані ПРК та АСН, дозволяє моніторити відпуск НП та виконувати 

передзамовлення 

- Звіти – слугує для побудови звітів по діяльності з вибором фільтрів 

- Сервіс – слугує для налаштування Консолі 

Розділ «Сервіс» 

Розділ включає в себе всі налаштування для роботи Консолі. 

 

Налаштування Консолі SIUR включають наступні підрозділи: 

- Інформація про АЗС / нафтобазу – слугує для налаштування базової інформації про об’єкт 

встановлення, контакти відповідальної особи 

- Паливні сорти – слугує для налаштування марок палива, використовуваних на об’єкті, з 

зазначенням цін 

- Резервуари – слугує для налаштування параметрів резервуарів з вказанням використовуваного 

сорта НП, градуювальних таблиць, відображаємих параметрів, автоматичних приходів та ін. 

- Колонки – слугує для налаштування параметрів ПРК, прив’язки пістолетів до використовуваних 

сортів НП, дозволених режимів роботи та ін. 

- Канали зв’язку – слугує для налаштування вибору типу використовуваного протоколу для зв’язку 

з підключаємим обладнанням 

- Modbus – слугує для налаштування роботи Консолі SIUR з системами SCADA, де Консоль виступає 

підлеглим пристроєм 
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- Контакти – слугує для налаштування контактів для автоматичної розсилки звітності 

- Розсилка звітів – слугує для налаштування вибору даних, відправляємих при автоматичнії 

розсилці звітності 

- Email – слугує для налаштування почтової скриньки, з якої проводиться автоматична розсилка 

звітності 

- Wi-Fi – слугує для налаштування підключення до бездротового з’єднання 

- Ethernet – слугує для налаштування підключення до дротового з’єднання 

- Віддалений сервер – слугує для налаштування автоматичної вигрузки звітності на віддалений 

сервер (в тому числі для передачі на сервер Державної Податкової Служби України) 

- Дата та час – слугує для налаштування системних дати та часу, вибору часового поясу 

- Мова  – слугує для налаштування мови для інтерфейса користувача 

- Менеджер ліцензій – слугує для налаштування ліцензіями, встановленими в Консолі, в тому 

числі для додавання нових опцій 

- Про програму – слугує для відображення версії ПО Консолі та даних про Виробника 

- Завершення роботи – слугує для вимикання Консолі 

- Перезавантаження – слугує для перезавантаження Консолі 
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Розділ «Резервуари» 

Даний розділ відображає дані по всім резервуарам у згрупованому вигляді При цьому є можливість 

вибрати конкретний резервуар та продивитись по ньому детальну інформацію. 

 

 

Консоль SIUR повідомляє про аварійні ситуації при настанні наступних подій: 

- рівень нафтопродукта перевищив максимально допустимий рівень в резервуарі 

- рівень нафтопродукта знизився нижче мінімально допустимого рівня  в резервуарі 

- помилка використовуваної вимірювальної системи 

- втрата зв'язку з вимірювальною системою 
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Розділ «Колонки» 

Даний розділ відображає дані по всім ПРК та АСН у згрупованому вигляді. 

 

При наявності в ліцензії Консолі опції управління колонками при виборі конкретної колонки можна 

керувати нею в наступних режимах: 

- Сума – авторизація ПРК на певну суму в грошових одиницях 

- Обсяг – авторизація ПРК на певний об’єм в об’ємних одиницях 

- Повний бак – авторизація ПРК без вказання дози 

- Режим Старт/Стоп – авторизація ПРК виконується автоматично при піднятті пістолета 
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Розділ «Звіти» 

Даний розділ дозволяє побудову звітів та графіків по діяльності об’єкта з вказанням фільтрів. 
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ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 

Транспортування Консолі в упаковці може бути виконано всіма видами наземного і повітряного 

транспорту в закритих транспортних засобах. Значення кліматичних та механічних впливів при 

транспортуванні повинні відповідати ДСТУ 2890-94. Розташування і кріплення упаковок з Консолями в 

транспортних засобах повинні забезпечувати їм стійке положення. 

Вказівки попереджувального маркування на упаковці Консолі повинні строго виконуватися на всіх 

етапах транспортування. 

Зберігання Консолі в упаковці повинно здійснюватися в закритих приміщеннях, що забезпечують 

захист від впливу вологи,  сонячної радіації, шкідливих випарів та цвілі. 

 

  

 
 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 
 

Консоль SIUR відповідає даному Керівництву та визнана придатною до експлуатації. 
 
 
Штамп ВТК 
 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 
Виробник гарантує працездатність Консолі SIUR при дотриманні споживачем правил зберігання, 
монтажу і експлуатації. 
 
Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дня продажу Консолі. 
 
Виробник:  
 
ТОВ "Технотрейд" 
04114, м. Київ, вул. Пріорська, 10, офіс 1 
тел./факс: (044) 502-46-55 
факс: (044) 502-46-77 
e-mail: mail@technotrade.ua 
web: http://www.technotrade.ua  
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